[:; Ostrovni-Elektrarny.cz

CESTA K NEZAVISLOSTI

Co jsou ostrovni elektrarny ?

- fotovoltaické, vétrné, vodni, kombinované

- nejsou pripojeny do sité nebo do sité nikdy nedodavaji

- nezavislé na siti, funguji pfi vypadku sité, ale mohou sit vyuzivat
jako zalohu (jako UPS, v rezimu: 100% ostrov nebo 100% sit)
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Co jsou hybridni elektrarny ?

- ostrovni elektrarny s inteligentnéjSim ménicem, ktery umoznuje
soucasné michani energie z vice zdroju (baterie, FV panely, sit)

- je mozné je nakonfigurovat pro vétsSinu typu provozu: grid-tie,
grid-tie se zalohou, grid-tie s optimalizaci vlastni spotreby, off-grid
v kombinovaném rezimu, Cisty off-grid ...
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Co jsou sitove hybridy ?
- sitové FV ménice, které byly upraveny pro pouziti s bateriemi
- z principu své konstrukce musi byt trvale pripojeny k siti
- prebytky FV energie jsou dobijeny do baterii nebo dodany do sité

- hlavnim ucelem baterii je odlozeni spotreby
- SolarkEdge, SMA Sunny Island Hybrid, Fronius, KACO, ...
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CONFIGURATION DIAGRAM FRONIUS ENERGY PACKAGE
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Problémy se sitovymi hybridy

- kdyz dojde k selhani sité, musi se nejprve vypnout a galvanicky
odpojit od sité kvuli bezpecnosti

- pfechod ze sitového na ostrovni rezim neni vzdy mozny, pripadné
pouze s vyznamnymi omezenimi (Casova prodleva, omezeni
vykonu)

- pokud neni dovolena dodavka prebytku do sité, neumi ¢asto
garantovat takovy provozni rezim s nulovymi dodavkami

- pro 3-fazové systémy vyuzivaji sumacni princip, ktery umoznuje
na jedné fazi energii do sité dodavat a z ostatnich fazi si energii ze
sité odebirat, coz je v DE povazovano za vyrovnany (nulovy) stav

-> v CR, ¢asti PL a SK je ale povinné méFeni po fazich a bude se
nejspis zavadeét i v dalSich zemich
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PV production 4 kW

Total consumption at all phases 6 kW

Discharging the battery with 2 kW
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Vyhody ostrovnich a hybridnich elektraren
Oproti sitovym feSenim:
Vyhody:
- ¢asteCna nebo uplna nezavislost na verejné siti
- pokryti vypadku bez preruseni provozu
- bez zbytecného papirovani a licenci (nezavislé na dotacich)
- neomezené nakladani s vlastnim majetkem (bez smluv)

- snadné rozsirovani systému
- FV ohfev vody muze mit ndvratnost bez dotaci pod 4 roky

Nevyhody:
- vySSi slozitost systému, vyssi pocatecni naklady

Spolecné se sitovym fesenim :
- delSi navratnost bez dotaci (6-12 let)
- uspory energie, ochrana zivotniho prostredi (Uspory fosilnich paliv)
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Vliv orientace FV panelu na efektivitu ostr. systému

- malé vstupni napéti MPP trackeru
(37-150V v ostrovnich sytémech, 200-500V v hybridnich)

=> vice paralelnich vétvi
=> moznost natoCit jednotlivé vétve na rlzné svetoveé strany
=> |epSi rozlozeni vykonu v pribéhu dne vuci spotrebé

=> uspora na MPP regulatorech, menicich, financni efektivita
=> ztraty z nesouladu zUstavaji malé (max. jednotky procent)

Zdroi: Fronius CR s.r.o.

Vychodo-zapadni generator (1,711 KWp|

(1,013 EWp, m— Jdpadni generdtor [1,012 kWp,

—— Vpchodni generdator
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Fotovoltaika vs Fototermika

Fotovoltaické panely

Zasuvka 230V
| o

DC - stejnosmémy proud
Solami kabel 4mm

AC - stfidawy proud |

Soutasné pfipojeni

4
Ohrata tepla voda Prived studena voda

Celkova cena cca 50 tis. K¢ bez DPH

+ Celkové jednodussi systém a minimalni adrzba
+ MozZnost rozsiritelnosti na plny FV systém

+ Je mozné cCerpat dotace (Zelena usporam)

+ MozZnost pfeneseni systému (prodej, stéhovani)
+ Nizsi naklady na instalaci (mozno i svépomoci)
+ Vyrabi elektfinu, kterou je mozné pouzit jak na
ohrey, tak na chlazeni, sviceni nebo pohon*

+ zvlasté vhodna kombinace s tepelnymi c¢erpadly*

+ z prebytki Ize dobijet elektromobily*
- Nizsi u€innost na 1 m2

* plati pro komplexni FV systém s bateriemi

Celkova cena 71 tis. K¢ bez DPH

+ Relativné vyssi uc€innost na 1 m2

+ Velké nominalni vykony

+ Je mozné Cerpat dotace (Zelena usporam)

- V mrazech skoro nefunguje

- Dvojnasobné zatiZeni stfechy az 20kg / m2

- ObtiZzna instalace, problematické rozsSirovani

- Vyrabi pouze teplo, pro které nemusi byt zvlasté
v |été vhodné vyuziti
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MPP regulator a stridac MARKO

- optimalni vykon FV panell 2-2,2kWp ( 8-9x 250 Wp)

- polykrystalické, monokrystalické nebo amorfni (Vmpp kolem 250V)
- jednoducha instalace

- vystup je modifikovana sinusovka — vhodny pro kazdy bojler

- zlepSuje vykon FV ohrevu o 30 — 400%

- moznost napajet i jiné odporové spotrebice s vyvkonem 100 - 2500W
(susaky rucnikd, teplomety, podlahové vytapéni, infrazarice)
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Ménice a regulatory Victron pro ostrovni a hybridni instalace

BlueSolar charge coniroller
MPPT 150170 -Tr

EasySolar-1l GX
485 30007350
e

MPPT 250|70

Mainu charge cumes: o | Masimeen Ve 50

A D ACEPS

BlueSolar MPPT  Multiplus /-1I/Quattro EasySolar

regulatory nabijeni 15 — 100A ménice 800VA — 15kVA kombinované ménice
plynulé michani energie ze sité, FV panelu a baterii podle nastavenych priorit
moznost programovani, ovladani a monitoringu pres Modbus, LAN, internet
moznost neomezeného paralelniho spojovani 1-fazove nebo 3-fazové
vyhodny pomeér cena / kvalita / zaruka 5 let
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Nové firmwary meénicu Victron pro hybridni instalace

victron ener
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Novy systém fizeni fotovoltaického systému s ukladanim energie (Energy storage systém) -
vyznamna €ast fizeni se presunuje do barevného displeje

Uzivatel ma poprvé pres displej moznost sam rozhodovat o procentuelnim rozdéleni vyuziti
baterii na ¢ast regulacni (denni zisky z FV) a zalohovaci (pFi vypadku sité)

Lze zabezpecit nulové pretoky i vynutit dobiti baterii ze sité na pokyn uzivatele
- System umoznuje i automaticky upravovat regulacni kapacitu podle pocasi
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Victron pro hybridni instalace

ColorControl GX PV Array

Internet

MPPT
MultiPlus-11

ipialzirialzly
YV VYV V
VEDirect ACoutl .
Current ACout?
sensor
Fuse Energy surplus
ACin & ACout3 to boiler
L/
AC distribution
box ] ‘

Battery
48v

Systém umoznuje pripojeni plné zatéze na zalohovanou stranu, ktera funguje s baterii a
panely i pfi vypadku sité, ale také paralelni pfipojovani naroénych spotrebicti na sit' s
doplnovanim casti enrgie z FV elektrarny.
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Nové typy ostrovnich ménict pro méné narocné instalace

Axpert VP / VM / VM -l Axpert King / MAX

bezproblémovy prechod mezi napdjenim ze sité a ostrovnim rezimem,
s vyuzitim FV panelli a baterii (12,24,48V) podle nastavenych priorit
moznost ovladani a monitoringu pres RS232, odesilani dat do cloudu pres Wifi

vyhodna cena, ale nelze vyuiit pro dotované systémy NzU
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4

Nové typy ostrovnich ménicu pro méné narocné instalace
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kompatibilita s bateriemi Pylontech, nahrada za Infinisolar
moznost ovladani a monitoringu pres internet, odesilani dat do cloudu pres Wifi

Spliiuje EN50549-1, Ize vyuzit pro dotované systémy NzZU
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Nové typy Li-ion baterii pro ostrovni a hybridni instalace

Pylontech US2000C (48V 50Ah = 2,4kWh)

Pylontech US3000C (48V 74Ah = 3,6kWh)
jednoduché spojeni az 16 ks baterii paralelné (57kWh
rackové provedeni 19”, snadna manipulace (25kg)
15 ¢lanka LiFePO4 = napéti max. 54V
(variantné az 8 ks v HV provedeni do 400V)

plné integrované reSeni s ochranami a BMS,
komunikace s ménicem po CANbus

kompatibilita s ménici SMA, Studer, Victron, Power
Router, Solax, Axpert, Infinisolar a dalSimi

LiFePO4 clanky s dlouhou Zivotnosti 6000 cyklu
vyhodna cena za dobu zZivotnosti, zaruka 7-10 let (!)

V tuto chvili nejvyhodnéjsi 48V LiFePO4 baterie na trhu
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Inovace v oboru olovénych baterii — Lead Carbon
Battery cycle life vs DOD
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Narada 12V 200Ah Narada 2V 200-600Ah JPC 12V 100Ah
Inovace na zaporné elektrodé olovéné baterie —
- elektroda je protkana uhlikovymi nanovlakny
-> lepsi vodivost a vyrazné zvyseni zZivotnosti — 3000 az 5000 cykla pri 50% DoD
- baterie vyrazné méné sulfatuje, vydrzi vétsi hloubku vybiti, vhodné pro PSoC
- vhodné jak pro ostrovni systémy tak pro cyklické aplikace

-> lepsi cena na uzitecnou kWh nez LiFe nebo Li-ion



[:; Ostrovni-Elektrarny.cz

CESTA K NEZAVISLOSTI

Jak zacit s malou instalaci ?

1) udelejte si prehled o Vasi spotrebe el. energie a teplé
vody (vyuctovani, sledovani elektromeru)

2) udelej
vykonec

3) udéle;j

te si prehled o spotrebicCich, jejich max.
N a dobée jejich pouzivani

te si prehled o plochach vhodnych pro instalaci

panelu (osvétlené strechy, balkony, terasy, pozemky -

vychodn

I, jizni a zapadni smeéry)

4) vyberte vhodny prostor pro instalaci baterii, ménicu a
dalSich komponent (garaz, dilna, komora)

5) poslete nam tyto udaje, pripadné fotografie spolu

s maximalnim cenovym stropem ke zpracovani

6) instalujete FVE sami nebo Vam dodame FVE na kliC
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Nabizime:

- odborna skoleni pro nase obchodni partnery

- technickou podporu, danou nasimi dlouholetymi
zkusenostmi

- podporu prodeje — velkoobchodni ceny komponent
- podporu pfi Vasich instalacich — dozorovani

- instalace na kliC jako hlavni dodavatelé nebo sub-
dodavatelée
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Kontakt:

Ing. Martin Kolafrik, jednatel — Ostrovni elektrarny s.r.o.
info@ostrovni-elektrarny.cz

+420 608 812 787

Vlkos u Prerova
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