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6 asistentu se intenzivné vyuziva a bude vyuzivat: ESS,
Relay, Relay Locker, General Flag User, Generator start
and stop, Safety Switch

“He VE Configure 3 ( Quattro 12/3000/120-50/30)

° ESS - nutné pro kaZdy hybridnl' a pouiitelné i prO File Portselection Target Defaults Options Special Help

Vétéinu polo_ostrOVn I’Ch Systémfj i”ﬁuattm General] Grid ]Inverter] Charger] Witual switch  Assistants
UMains oy Aszziztant Configuration lAssistant Tools]
» programmable relay a relay locker - jednodussi s e e
operace fizeni spotfebiCu pFes relé 0 S [
AC Current sensor (013E) m:
s e . ] . charge current control (0144) Auxiliary input |
> general flag user - nejcastejl VyUZIty prl Vynucenem ES5 (Energy Storage Systemn) (0173) Lithium (non Hub system) ?
o L4 H T+ X KA B 4 N % eneral flag user (013F) Rela L4
OdeJovanI Od SIte (Zamezenl I neJmenSICh moznyCh zeneratorsgtartand stop (015E) Sola::_fSelf-consumption # |
p‘feto klj) input current limit control (0142) [ ) .

programmable relay (012C)
PV Inverter support (0172)

- generator start and stop - pro generator, ohrev vody . .. cos
nebo jiné spinani prebytku, pfipadné i pro odpojeni od  =feswith c2n

Self-consurmption Hub-1 (0166)

sité. Lze mit v ménici |ibOVO|ny pOéet téchto asistentll.  ser-consumption Hub-2 3 (for oyyszz / o firmware) ©168) s cssblatis:

7 wr g , 7 v , v , ilence fan : | |
Umi fidit vystup na zaklade vice proménnych S

Twao-signal BMS support (0164) |
VE.Bus BMS (0154)

o Safety SWitCh - Vypnutl’ Systému nouzovym Stop Self-consumption Hub-2 w2 (deprecated, for sogyy2zz firmware) (0169)

tlaél’tkem (Total Stop) Self-consumption Hub-4 (deprecated) (0163)

Ostatni asistenty jsou malo vyuzivané nebo zastaralé.
Nékteré pozadavky, jako napf. start generatoru, muze
byt vyhodné&jsi feSit pres funkce a relé na Cerbo GX.

» link: Seznam dostupnych asistentu 3 16.04.2024


https://www.victronenergy.com/live/assistants:overview_of_available_assistants

AU Victron — pozarni bezpeénost

Diky nizkému napéti baterii, panelt a galvanickému

viiv s

systémem na trhu
Presto je i na né kladeno v pozarnich predpisech nékolik
pozadavku:

« tlaCitko Total Stop - nutné pro kazdy hybridni a sitovy
systém. Rozpinaci kontakt se pfipojuje do Aux2

a spolupracuje s asistentem SafetySwitch. Zastavi vyrobu
230V napéti z ménicu, zastavi nabijeni baterii z FV paneld.

Pro fyzické odpojeni panell je mozné pouzit motorové
odpinace FV stringl (napf. ThinkWe) ovladané 230V
napétim pres druhy rozpinaci kontakt.

Dale je potreba
» nahlaseni FV systému krajské hasi¢ské spravé

» dokumentace a oznaceni dle novych poZzadavku

* link Brozura Zasady protipozarniho zabezpeceni
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https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx

AT elektroméry pro AC coupling

* Typicky je pouzit 1f nebo 3f elektromér na strané S = PV on AC INPUT |
Sité — EEEE

» mUze byt ale pouzito vice elektroméru, i pro méfeni
spotfeby nebo pfimé méfeni vyroby z dalSich zdroju,
napr. VE

» Carlo Gavazzi ET112 (1f 100A), ET340 (3f 65A),
EM24, EM540 (3f 65A) a EM530 (3f, nepfimé méreni
5A, proudové sondy pro proudy nad 65A). Nove a
doporucené Victron Meter VM-3P75CT.

- VétsSina elektromért ma obecné dost pomalé reakce o on AL
od cca 300ms do 2000ms. EM540 a EM530 (3f) maji ST _ T
prodlevu jen 100ms, nejrychlejSi je ale Victron Meter = =

a doporucujeme jej pro vSechny instalace

s paralelnim provozem nebo pozadavkem nulovych
pfetokd. ¢ link: Energy meters selection guide
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https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-Selection-Guide-EN.pdf

. W
222 Propojeni Cerbo GX s L

o ol A ropojeni verpo S LOXOnhe
Cerbo GX muUze komunikovat s dalSimi PLC zarizenimi L

napr. pomoci protokolu Modbus TCP (port 502). Lokalni T
IP adresa Cerba je pak napf. 192.168.0.125:502

Podpora Modbus TCP se v Cerbu zapina v menu
Remote Console: Nastaveni - Sluzby

. . Formel QO
v Loxone se musi aktivovat Modbus TCP server & wrFou - e
v r . d wr r 14 ¢ LZP AI
- data Ize 8ist prakticky ze vSech zafizeni FV systému @ L3 Power Al
Lt
. zaE)lsovat Ize’ do n"ekt’erych Fidicich reglstrvu Cerlgg, - 00
napr. omezeni nabijeciho proudu nebo zména rezimu En Grid L1 Al Al AQ (W [ P o)
v v o Grid L2 Al AlZ
menice £ G:d L3 Al A3
L)

« aktualné dostupné unit ID jsou dostupné na Remote
Console v sekci Sluzby (Services) - Modbus TCP

< Modbus TCP services = 12:41

hotkeys

Pylontech battery

com.victronenergy.battery ID jednotky: 225

Generic Tank Input

com.victronenergy.tank 1D jednotky: 20
Link:seznam Modbus adres na Victronu Generic Temperature Input

com.victronenergy.temperature ID jednotky: 24

MultiPlus-11 48/3000/35-32
&l Stranky



https://www.victronenergy.com/upload/documents/CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.90.xlsx

CCFA Cerbo GX vstu PY / V)’/Stu PY

Cerbo GX umoznuje nacitat 4 analogové vstupy
(hladina paliva, vody nebo uzivatelsky analogovy vstup), e
4 teplotni vstupy (teplota méni¢e, baterii, venkovni teplota) oenw |
a 4 digitalni vstupy, pouzitelné pro riizné situace:

VE Direct inverter, charger, peak power pack

pure sinewave inverter
phoenix 12 | 500

RS inverter

> d Ve‘r’n I’ a I a rm Skylla-i, Skylla-S charger VE.Can

Compatible
AC PV inverter

* pumpa

3x USB ports.

GX GSM
RS485 to USB interface
USB hubs
WIFI dongles
Keyboard
USB GPS modules

USB memory

« alarm vloupani

» pozarni a CO2 alarm

VE.Can RJ-45

* indikace béziciho generatoru

BMS-Can Cable Type A or B

* impulsni méfi¢ (elektroméry s SO vystupem) e
b b= : " Guatro
i Cerbo GX | VE.Bus Phoenix Inverter

Tyto vstupy je vhodné zaradit do graft a sledovat pomoci g :
funkce Settings-Alarm Rules a jsou méfitelné a pouzitelné také  eewwrrees

VE.Can to

r d { N d R d aTo Maring NMEA2000 Bluetooth connection

V prostre I O e- e NMEA2000 Network adapter & built in WIFI to
————

L VictronConnect app

with Remote Console

Cerbo GX power
from battery

2 x Potential Free Relays
Generator start/stop, alarm signaling, remote control switch

» ~nen ; = 08+
Seznam zafizeni ~ 08:04 < Nastaveni = 08:02 4 x Resistive 4 x Digital inputs

Ponorné cerpadlo > Typ . e eve! m E EEEEE%E _- | I
Alarm dvefi Sepnuto > Korekce 0 , Ea %EEFE .
EVCS-HQ2236Q3Q7Z Manualni EV odpojeno > Méfitko 10, w sx s ?mfi""g el =
PoZarni alarm Alarm > Napéti snimace 2.97V
Generator Zastaveny >
Baterie teplotni Cidlo (24) 24°C >

A Stranky v = Menu Al Stranky = Menu

7 16.04.2024
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iy . T - N A
Y Cerbo GX bézné rozliSuje mezi uzivatelskymi rezimy: < Vieobecné » 09:24 —

* uzivatel (omezeny pfistup, hlavné monitoring) a Uroven pristupu

« uzivatel+technik (plné moznosti nastaveni) el )

SSH na LAN a

. 00 z 20 2 : Vzdélena podpora .:)

Je k dispozici ale také rezim Superuzivatel (Superuser, . ,
, , . . Tunel vzdaleneé podpory Online
root), do kterého se Ize dostat 5 — sekundovym podrzenim @ ooy 64.22.108.49.:32301

pravé Sipky na volbé Urovné pfistupu. (Heslo pro navrat do

bézného rezimu je ,ZZZ°).

#2 PuTTY Configuration *
Category:
V tomto rezimu jsou pfistupné nékteré doplrikové volby, [ sty e syt s
napf. kalibrace teplotnich senzort apod. a take je mozné a T st it I
nutné zadat heslo pro pfihlaseni jako root do linuxové Vs Comnectenspe:
5 P ®55H (O Seral () Cther: | Telnet w

prikazové radky, pokud budete instalovat nékteré doplrikove
ovladage nebo musite z jiného divodu zasahnout pfimo do
jadra Venus systemu. Heslo ma docCasnou platnost do
restartu Venusu/Cerba.

Prinlaseni do linuxového rfadku Venus OS je pak vhodné

provést napr. pomoci programu Putty. Ur€eno pouze pro

zkusSenegjsSi IT techniky nebo pro instalace krok za krokem
podle pfipraveného navodu od dodavatele softwarového

doplnku.
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Programové prostfedi Node-Red

* chytré zasuvky (Wifi)

» rozSifeni vstupl a vystupu (relé,
analogova €idla, vystup 0-10V)

* sériova komunikace s dalSimi typy
ménicl nebo regulatord

» pfistup na Meteo API nebo na
servery pro spotové ceny

» prostfedi Node-Red je zdarma a je
dostupné lokalné i pres VRM

link: Node-Red Tutorial

link: Pfiklady na Githubu

=< Node-RED

~ Victron Energy

Node-Red

Flow 1 Flow 2

Y
IFSOC<>XX% ... =

» umoznuje Cteni vSech a fizeni vétSiny pfipojenych Victron komponent

80-100=> 120-255 (————

Relay 1 ON

- Relay 2 ON
IFSOC<>XX% ... =,
Relay 2 OFF
Relay 3 ON

Relay 3 OFF

timestamp U, _—— http request
timestamp U
Inject ON |~
Imject OEE I —

Command DISPLAY SOC

Relay 1 OFF —

Inject ON =~ 2

Inject OFF [~

Command DAC voifage —

set msg.payload

set msg.payload

Zapni Wifi zasuvku 1

Vypni Wifi zasuvku 1

« aktivuje se v sekci firmware (3.00 a vysSi!) — typ zobrazeni (image) — Velké, nasledné Nastaveni — Funkce Os Large - Node-Red

» moznost pfidavani dalSich knihoven (Manage palette) — specialné nejdulezitéjSi Dashboard a Serial, pfip. Modbus (TCP)

» funguje jako nadstavba nad béznou funkci systému. Diky moznosti HTTP dotazU a vytvofeni vazeb mezi komponentami je mozné
vytvofit vysoce sofistikovany systéem.

+ - Lul dashboard i & G| -

. '3 E Layout || Site Theme £y

Tabs & Links +1ab | +iink
~ [&E Home

http request > B Prvni sloupec

> B8 Druhy sloupec
v BB Treti sloupec + spacer | & edit
[Eal Nastav SOC limit H
Eal SOC LIMIT HIGH
JHEENE . B Nastav SOC limit L
G4l SOC LIMIT LOW
[Eal Nastav LOAD limit H
[Eal LOAD LIMIT HIGH
Eal Nastav LOAD limit L
[Eal LOAD LIMIT LOW
[l ADC input1 0-5000 mv
Eal ADC output1 0-10 V
~ & Druhy panel

> B8 Prvni sloupec

ADC input 0 - 5V ADC input1 0-5000

> B Druhy sloupec

ADG input 0 - 5V ADC output1 0-10v

hitp request

16.04.2024


https://nodered.org/docs/tutorials/first-flow
https://github.com/victronenergy/node-red-contrib-victron/wiki/Example-Flows

AT Node-Red — nejéastéjsi funkce

* nacitani informaci o stavu baterii, vykonu systému — uzly System a Battery monitor -
* fizeni ESS hybridniho systému pomoci uzlu ESS Control — e
* pfimy pfistup k vlastnostem a funkcim ménicu je v hybridnim "
provozu zakazany. Stejné tak pristup k jejich relé. Volna jsou pouze relé 1 a 2 na Cerbu.
Edit Battery Monitor node

Delete Cancel m

1+ Properties o |5 =

+ K dispozici jsou v8echna data a ovladani, ktera jsou dostupna i na Cerbu.

Kazdy uzel v NR generuje pravidelné v Fadu sekund (nastaviteln€) zpravu (,message”).
Tato zprava se sklada z hlavi¢ky, tématu (msg.topic) a vlastniho téla zpravy
(msg.payload). Podle topic se pozna, odkud zprava pochazi. Payload nese dulezité Battery Monitor Plontech battery .
informace a mlze byt definovan jako Cislo, text, slozeny objekt JSON a dalsi.

Measurement State of charge (%) v
Pfevody mezi rGznymi formaty a zmény obsahu payload zajistuji uzly function, switch, High discharge current alarm .
v v X r « 22 High battery temperature alarm
change, range a template, pfipadné dalSi. Podrobnosti viz funkéni pfiklady. Node bel High vortage 2iarm
. i o ; . \ . Internal error alarm
Pomoci uzll inject Ize zajistit zaslani néjaké zpravy po kliknuti uzivatelem function Pylentech SOC Low charge temperature alarm

Low battery temperature alarm
The node can be given| Low voltage alarm

name and service. Capacity (Ah)

Current (A)

Battery temperature (C)
(L B h voltage (V)
LRl Charged Energy (kWh)
fee porovnani hodnot dva vystupy set msg Power ON Discharged Energy (kvh)
HTTP req pro Wi Zasuvku Min discharge voltage (W DC)
. set msg Power OFF range CCL - Charge Current Limit (A)
Zapnout CVL - Charge Voltage Limit (V)
: Fe B DGL - Discharge Gurrent Limit (A)
template State of charge (%)
State of health (%)
\ 1D of module Wi

1]
10 10.U4.2U24

a pomoci debug uzlt sledovat vysledek funkce na flow diagramu. -

Vypnout




AV Node-Red — rozsifeni hardware

v rv ’ y v 7 ’ P ’ s = y Digital Input AGND DA1 DA2 Output DC 0-10V
Rozsifeni FV systému o dalSi chytré zasuvky, vstupy, vystupy a relé je vhodné: GNDDAD3D2D!  Tomperature
/\ T T GNDSVS Analog input
B g >0 2 A 5 A () . AGNDA4A3A2A1 msyqrs 1 i
s vyhodou Ize pouzit zasuvky a relé ovladané HTTP dotazem. O’[h om L T A1 A2 It 20mn
Doporuc€ujeme pouZzivat jiz pfednastavené zasuvky (na eshopu).
Maji zabudovanée Wifi pfipojeni a umi az 16A. ﬁ\. \
Také doporuCujeme IP adresy pro rozSifujici zafizeni naslednée o TR BB

rezervovat na routeru, aby se neztratila funkeni vazba.

Infrared Receiver

433/315 MHz Receiving
Module

433/315 MHz Transmitter
Module

Dale jsou odzkousené rozsifujici moduly Kincony KC868 (Cip ESP32):

USB-C

4 a vice relé (max. 32), digitalni vstupy, analogove vstupy a vystup 0-10V, teplotni Cidla &, 8.8 ...

DS18B20 a dals§i moznosti. Vhodné pro Fizeni slozitéjSich zatézi (kaskady, fazové Relay Indicator
spinana SSR relé, wallboxy s fizenim 0-10V). A4

Sériova komunikace s ménici Axpert a dalSimi komponentami: Ize pouzit USB porty s
prevodnikem RS232 a nebo VE.direct serial port (TTL 5V). Jak USB tak VE.direct je
nutné v konfiguraci Venusu zablokovat, jinak by Venus OS tato zafizeni také pouzival /
skenoval a narusoval by tim komunikaci s nasim zafizenim.

11 16.04.2024




7.8 Victron EV charge station (wallbox)

Pro nabijeni EV a plug-in vozidel

» vykon az 22kW (3f) nebo 7kW (1f)

» Spolupracuje s jakymkoliv GX zafizenim

» Dotykovy displej pro lokalni nastaveni

* Umoznuje dalkovou kontrolu a konfiguraci

* Vykon dodavany vozidlu Ize automaticky fidit podle
rtznych priorit

EV Charging Station

» Barevné podsviceni indikuje provozni stavy

 Wifi pfipojeni

» Aktualné silné podporovano dotacnimi tituly pfi instalaci
spolec¢né s FV elektrarnou

Vykon wallboxu je mozné plynule Fidit na zakladé stavu e \ S .
nabiti baterii nebo odbéru domacnosti bud’ nastavenymi g[S
- EVnabijetka ’7|

rezimy €innosti a nebo pomoci prostfedi Node-Red

12 16.04.2024
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Soucast programového prostiedi Node-Red — knihovna (palette)
 obsahuje komponenty pro zobrazeni informaci, ziskanych v Node-Red, jako jsou ukazatele, Ciselna a textova pole, ale i grafy
* je mozné doinstalovat dalSi rozSifeni Dashboardu, napf. pro LED diody, ukazatel hladiny apod.

» vizualizace je dynamicka a vhodna i pro pouziti na mobilech a tabletech

» uzivatel ma moznost konfigurovat uspofadani, velikost i barevnost prvku

Axpert LOAD Baterie % Nastav SOC limit H

* obsahuje i prvky pro ovladani systému — tlaCitka i Soupatka

SOC LIMIT HIGH

 programoveé prostiedi Node-Red i Dashboard funguji pIné v prostredi o B Nastav SOC limit L
webovych prohlize€l, ve Win/Android/iOS, neni nutna instalace aplikaci ‘ SOC LIMIT LOW
=<=_ Node.RED == Depioy -~ Axpert Solar SOC baterie (2h) Nastav LOAD limit H
= = 100
=} Flow 1 Dashboard Pocasi |l dashboard i & ;z T A
~ dashboard i Layout Site Theme = 2:
IN Faze 1 | 10:45:00 11:45:00 124700 | Nastav LOAD limit L
L Tabs & Links +tab |+ link
o ouT Faze 1 | v I Home : : ZAPNI WIFI ZASUVKU 1 LOAD LIMIT LOW
digital clock connected
~ B Prvni sloupec
digital display & Axpert LOAD Axpert Grid input VYPNI WIFI ZASUVKU 1 ADC input1 0-5000 mV

Eal Axpert Solar IN Esze 1

m [Ea] Axpert Grid input
[Ea] volt
buiton & Led 13 0

]

dropdown Baterie % ~ [ Druhy sloupec 0 5 — 36 - o it 5000
I o E

W

i i [Eal Baterie %
switch o
Vot | & S0C baterie (2h) OUT Faze 1 ADC output1 0-10 V
slider -
B Lo
TITTETE @ comnected 52.240 [E&] Vypni Wifi zAsuvku 1
text input Eal IN Faze1

Eal OUT Faze 1
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Z.CEA Integrace dal$ich BMS a dopliikové ovladade
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Cerbo GX muze s pomoci ovladacu doinstalovanych

v Superuser rezimu (pres prikazovy fradek SSH, Putty)
komunikovat i s dalSimi BMS po sériové lince, resp. USB.
Podpora, kompatibilita a uplna funkénost BMS neni
Victronem zarucCena, jde o hobby projekty, i kdyz jsou uz
dost kvalitni.

» Daly BMS, LLT/JDB, JKBMS,
Xiaoxiang App kompatibilni BMS a dalSi

e link: LLT/JDB BMS
* link: Louisvdw wiki

e link: 123SmartBMS

Vyhodou je moznost poskladat si bateriovy pack dle potreby,
nejvetsSi nevyhodou je ale chybéjici zaruka na bateriovy
pack.

14 16.04.2024


https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
https://louisvdw.github.io/dbus-serialbattery/
https://123electric.eu/products/123smartbms-to-usb/
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Novy provozni rezim Dynamic ESS umoziuje:

» stejny zakladni provoz jako ESS, plus navic:

» dynamicky nakup/prodej energie podle aktualni ceny na
spotovém trhu s energii, dle zadanych kritérii

V konfiguraénim menu Dynamic ESS ve VRM portalu se

Musi zg’d’at -staj[, k(vietje system.provozovan avvypoc’:et, ) WHAtS NEw %

zahrnuijici distribuCni poplatky i cenu za opotrebeni baterii.

Systém nasledné s ohledem na aktualni ceny i budouci Dynamic ESS in " e - —
ceny na 24 hodin, v€etné predpovedi pocCasi na e et o 4 Lozo - Generaton - Tanstission » Balancng » Outages » Congeton Managemert - System Operations » Dt Po-5.115
nasledujcich 24 hodin rozhodne, zda se vyplati nakupovat which is highly interesting Day-ahead Prices

elektfinu ze sité pro spotfebu nebo do baterii a nebo vybijet | 7w o [ [CREE—-1 >
baterie a prodavat elektfinu z panell a nebo baterii do minimise the costs made Aea - [— .
vefejné sité. rrsshous o Dy (s |-

Podminkou je mit elektrarnu pfihlasenou jako paralelni e

vyrobnu s moznosti dodavky do sité. Provozovat Dynamic S =

ESS pouze pro nakup lze, ale nedava moc financni smysi. sy u

Za sluzbu Dynamic ESS se nic neplati, jen poplatky za Eom®

obchodovani na trhu s elektrinou. : =
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