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Victron - historie

* Victron Energy B.V. je nizozemska spoleCnost specializujici se na
navrh a vyrobu produktu pro energetické systémy zalozené na
bateriich. Od roku 1975 se Victron Energy rozrostla
z technologického startupu s jedinou kancelari a stala se
mezinarodni spolec¢nosti s téméf 1 000 ruznymi produkty
prodavanymi po celem svete. V sektoru off-grid a hybridnich FV
elektraren nabizi spolehliva a inovativni reseni od solarnich
domacich systému po minisité. Sortiment zahrnuje sinusové
stridace, nabijeCky, solarni nabijeCky, vzdalene monitorovani,
nabijeCky elektromobilu a dalsi. Sit' distributort, autorizovanych
montaznich firem a servisnich partneru pokryva cely svet.
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7SEA  Zakladni viastnosti produktd Victron

] ° . . Ly .
o Spo|eh||vost Zarizeni Victron jsou vyrabéna s ohledem na kvalitu
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ménicich, elektronické ochrany a celkovy elektricky

& MOdUlarita design umoznuji vyrobkim od Victronu vydrzet
vétSinu provoznich stavu, pfi kterych by se jiné
vyrobky znicily.

* Programovatelnost : . e

® \/ysledkem je velmi nizka mira reklamaci a jejich
° NeZéViSIOSt na Sl'tl rychlé a bezproblémové fesSeni.
® | deset let stara zarizeni mohou po aktualizaci na
* Dlouhodoba Zpétné novy firmware ziskat nové vlastnosti a Ize je pak
- vyuzit v novych typech systémud, napf.
kompatibilita v nabijekach elektromobilti nebo hybridnich FVE.
. . ) ® Této univerzalité pouziti pomaha vysoka mira

* |Intenzivni VYVO| moznosti softwarového nastaveni, aZ doslova
programovani ménicu a také monitoringu, ktery je

° VRM porté| a novy fl rmware zalozen na linuxovém serveru s Raspberry Pi.

Zdarma ® Systémy Victron mohou slouzit jako jednoducha,

jednoucelova zafizeni i jako komplexni reseni FVE
vcetné fizeni spotreby Vv inteligentnich

* Obchodni podminky, zaruky domécnostech.
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75 — 100V vstupni napeti
Nabijeci proudy 15 a 20A
Napeti baterie 12 nebo 24V
Svorky LOAD - nastavitelné
odpojeni zateze

Pripojeni VE.direct nebo
Bluetooth

Vhodne predevsim pro velmi
malé ostrovni systemy a
osvetleni

Malé MPPT regulatory
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Velke MPPT regulatory

150 — 250V vstupni napeti
Nabijeci proudy 35 az 100A
Napéti baterie 12, 24, 36, 48V I B

. MPPT 150 1100 - Tr VE.Can

! A AP CE & @

Bez svorek LOAD, ale vysSi
modely maji nastavitelne rele

Pripojeni CAN, VE.direct nebo

Bluetooth
Ultra fast MPPT, 98% efektivita |

] I” g}ajﬂﬂ;!z:mrge controller @
Algoritmy si poradi s Castecnym | MPPT 1501100 - Tr VECan |
zastinénim panelu h‘mwcm-@ 2

85 - 100A verze zvladnou pri 48V e
baterii obslouZit 4-6kWp 6 s



Vysokonapetove MPPT regulatory

* modely 450/ 100 Tra 450/ 200 Tr

* Vstupni napeti od 80V do 450Voc,
proud 100A nebo 200A

* 2, resp. 4 nezavislée MPPT vstupy

* Napéti baterie pouze 48V i

* Nastavitelne relé a vstupy (Temp) )

»  Pfipojeni CAN, VE.direct nebo p
Bluetooth

* Ultra fast MPPT, 96% efektivita

* Algoritmy si poradi s CasteCnym
zastinénim panelU

* Obslouzi 5,8kWp nebo 11,5kWp
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- Aplikace pro mobilni telefon, tablet nebo PC

» Spojuje se pfimo lokalné se zafizenimi pomoci
VE.Direct nebo VE.Bus a nebo nepfimo pres VRM
portal

* Vlyuziva Bluetooth nebo redukci USB-
VE.Direct nebo redukci MK3

* Monitoruje chod zafizeni, jako napf. MPPT a
meénice

» Konfiguruje zafizeni

» Umoznuje automaticky update firmware z
internetu

* Vice podporovanych jazyku

« Knihovna s demo produkty, umoznujici simulaci
chodu

» Ukladani a nahravani konfigurace

1218kWh = o e

» Kontextova napoveda
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- Rodina ménicu Victron zahrnuje:

* -jednoduché DC/AC méniCe Phoenix s
vykony od 250VA do 5000VA

* - meéniCe/nabijeCe Multiplus a Multiplus-Il s
vykony od 500VA po 15kVA

* - ménicCe/nabijeCe Quattro s vykony SkVA —
15kVA

* Nominalni napéti baterii 12V , 24V , 48V.
Provozni napéti baterie max. 62V.

« MéniCe umoznuji vzajemné spojeni po VE.bus
sbérnici a konfigurace 1f, 2f, 3f a paralelné, max.
3f x 4 kusU

* ménice jsou detailné konfigurovatelné a
programovatelné a umoznuiji jak ostrovni provoz,
prip. s generatorem, tak hybridni provoz se siti

» oddélovaci toroidni transformator zvysSuje
bezpefnost a schopnost zvladnout velké narazové
SpiCky 9 30.01.2023




AT VE Configuration tools

gl
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ACoutl Acin ACout2 it
NPEL NPEL NPEI.;-,EH

I - —
0o0one00g...

I
E i % : EITHER
v s S 0s7.@ 2 S | ORBOTH
« UrCeny pro nastavovani meniCu na sbérnici . L1

AC input
VEConfigure Multi

BaliCek aplikaci VEconfig3, VE.bus system
configurator, VEflash a dalsi

suich 1 3
25 group; Interpret error code:
o u S Rename M= VE Configure 3 { Quattro 12/3000/120-50/30 )

L1 File Portselection Target Defaults Options Special Help
v s 7 . . . L2 == General | Grid | Invener | Cherger | itusl swtch | Assistants
* Vlyuziva redukci MK3-USB nebo konfiguraci L@ Vs oy [
meénicu upravuje vzdalené pomoci stazeni z VRM RO o e —

Udc o
Udc ripple - - - ET
Idcc HEECE S AC2input curent fimit [30.0 A v Ovemdled by remote

/4
System check;
po rta | u Z Freq. Out ---Hz [ Diynamic current limiter
iz ===l I Eternal curent sensor cannected [see manual)
v v ] 4 | 4 f- Ignore :MS o [ Enable baitery maritor
« Umoznuje manualni update firmware

Iz p<< PS B<

B
. - won ™ VE Configure 3 ( Quattro 12/3000/120-50/30 ) X [0
Z prlpraveneho Sou boru bez pOuZItI Internetu F__I:: Port selection  Target Defaults Options Special Help . » W
e General 1| Gid | \nvsrt]srl Charger | Vl;tua\ switch  Assistants r_; “W—.’m —
v v . ’ v v " v O UMains ) Assistant Configuration | Assistant Tooks ;ﬁ
« Umoznuje sestaveni az 12 ks ménicu do e - N e e
’ ” 4 4 " m“lil A i:“:N “,‘:W:T; —
paralelni nebo vicefazové konfigurace ACComsmr ) ErTr—
charge current contro usiliary inpu 2
ESS (Energy Storage System) (0173) Lithium (nen Hub system) ? J
v v . . V4 . . v " v O general flag user (013F) Relay b
» Umoznuje detailni konfiguraci ménicu a o e 0150 nira—

A input current limit control (0142)
7 H pregrammable relay (012C)
programovani asistent(
relay locker (0104)
o o ~ o o o . . - o safety switch (0121) ﬂ
« Ukladani a nahravani konfigurace, i vzdaleneé  sewreneron o
) Self-consumption Hub-2 v3 (for saqyy3zz / e firmware) (0168)
Silence fan (0126) | - | |
A v o~ Two-signal BMS support (0164) | o anaistant |
« Kontextova napovéeda g0 =5
Self-consumption Hub-2 v2 (deprecated, for iooyy2zz firmware) (0169)
Self-consumption Hub-4 (deprecated) (0163)
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AT Cerbo GX a Venus OS systém

Cerbo GX, Octo GX,Venus GX,ColorControl GX

- Ridici a monitorovaci prvek zaloZeny na
Raspberry Pi

» Propojuje jakékoliv soucastky od Victronu nebo
od jinych firem navzajem pomoci USB, VE.Direct
CANbDus, VE.Bus nebo pres internet

» Odesila namérena data vSech zarizeni na VRM

R

» Umozniuje dalkovou kontrolu a konfiguraci

» Umoznuje automaticky update firmware z
internetu
a to i pro dalSi pripojena zarizeni

* Vice podporovanych jazyku
» Ukladani a nahravani konfigurace

x Potential Free Relays
enerator start/stop, alarm signaling, remote control switch

oN

4 x Digital inputs

2 programovatelna relé

* 4 analogove, 4 teplotni a 4 digitalni vstupy

» Moznost nahrani rozSifeného firmware s
podporou programovaciho prostfedi Node-Red 11 30.01.2023
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Cloudova platforma pro monitoring
« Spolupracuje s jakymkoliv GX
zarizenim

» Uklada a zobrazuje prijata data

« Umoznuje dalkovou kontrolu a
konfiguraci

» Zobrazuje prehledné grafy jakékoliv
nameérené veliCiny

» Moznost upravy vzhledu a rozmisténi
* Vice podporovanych jazyku

» Nastaveni pfistupovych prav
 Zasilani alarmovych hlaseni na email

* Moznost aktivace programovaciho
prostfedi Node-Red

« Zdarma po neomezenou dobu

VRM portal

&« (%) @ vrm.victronenergy.com/installation/33102/dashboard

((n\)ijigt(qng_ngrgy :‘j ABC cOncept

Cri
g

[ Charging 125W

Historical data G

kwh

* Consumption Solar

10325 W

Realtime v oK 21:48 | i

AC Loads | FVE cidlo.L 180°C
10115 W
i A == i FVE cidio.2 130°=C
T, .
6°C B
PV Charger _
0 W ||||||||||| g d
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L )—ilu‘ 9y
-'f Bayrandty ‘ :j"’ i
Today
To Grid — From Grid
0.0 kWh 60 kWh
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3.3 kWh 60 kWh
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YL Podpora AC a DC couplingu
» Systém Victron muze spolupracovat
s ruznymi grid-tie stfidaci

« StridaCe mohou byt pfipojeny na strané
sité a nebo na zalohované strané

» Prebytky FV vyroby uklada do baterii

 Z baterii dotuje provoz vecer a nebo pfi
vétSim odbéru a umoznuje ostrovni provoz

PUBLIC
GRID

* Lze kombinovat i s béznymi MPPT
regulatory

* Lze kombinovat 1-fazové i 3-fazove prvky

* Preferuje komunikaci s grid-tie stfidaci po
Modbus TCP, ale v pfipadé nutnosti maze
dynamicky upravovat frekvenci vyrabéné
sinusovky a fidi tak stfidaCe frekvencné

» Mozno pouzit na retrofitting nebo jako
doplnék s funkci bateriové zalohy k vétSim
sitovym FV elektrarnam

13 30.01.2023
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« Na trvale zalohovany, hybridné
podporovany vystup ACout1 se zapojuji
vSechny bézne zatéze

» Na zalohovany, ale fizené spinany vystup
ACout2 se pripojuji bojlery a jiné podobné
zatéze

* Do bojleru se pak ukladaji prebytky, jen
kdyz je plné nabita baterie a zatez ménice

MultiPlus-1I

yinly

nizka i
* Na vystup ACout3 Ize pfipojit zatéze, ktere
nemohou byt smysluplneé zalohovany z

3

v
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ot Pl i H V' bridni ProvoZ a ruzneé zatéze

N PV Array

Internet

MPPT

VEDirect ACoutl

ACout2

Energy surplus

to boiler
ACout3

baterii curen
 ACout3 se typicky hodi pro wallboxy, -
elektrické sporaky a tepelna Cerpadla

» Systém muze mit pfi hybridnim provozu A ditribution
povolené nebo zakazané dodavky do sité

» SplAuje normu EN50549-1 pro pfipojeni Battery

k distribuéni siti a mdze obdrZet dotace s

» Systém umoznuje rucni a nebo
automatické nastaveni hloubky vybijeni
baterii podle po¢asi a rocniho obdobi

14

SMART Loads
rﬁo

—
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7.SEA  Victron EV charge station (wallbox)

Pro nabijeni EV a plug-in vozidel

 vykon az 22kW (3f) nebo 7kW (1f)

« Spolupracuje s jakymkoliv GX zafizenim
(. Dotykovy displej pro lokalni nastaveni

» Umozniuje dalkovou kontrolu a konfiguraci

* VVykon dodavany vozidlu |ze automaticky ridit
podle rdznych priorit

» Barevné podsviceni indikuje provozni stavy

» Wifi pfipojeni

 Aktualne silné podporovano dotacnimi tituly pri
instalaci spolecné s FV elektrarnou

EV Charging Station
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